
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СШИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СШИВАНИЯ ДНИЩА И ТОРЦЕВЫХ СТЕНОК С КОРЗИНОЙ 

ДОЩЕЧЕК ОТ ЯЩИКОВ 

SMA 130 и 131 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

                  SMA 130 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: 
- Четыре сшивающих устройства одиночной головки. Каждый управляется цифровым 

сервоприводом с высокотехнологичным двигателем. Перцитон саморегулируемый.  
- Четыре сшивающие цепи 1 с крючками высокой прочности. Управляются двумя цифровыми 

серводвигателями.  
- Все функции машины управляются PLC. Все движения регулируются при помощи сенсорного 

экрана. Регулировка длины и ширины ящика осуществляется с помощью электромотора. 
Запоминание настроек до 10 различных ящиков.  

 
           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   

Установленная мощность: 12 kW 

Источник питания: 3Χ400V+/- 10% - 50Hz 
Расход сжатого воздуха (макс):  360 Nlit/min 
Давление сжатого воздуха (мин): 6 bar 
Диаметр проволоки: 1,2 mm 
Производство (макс):   До 2.600 ящиков в час (в зависимости от количества 

швов, расстояния швов, высоты ящика и прочности 
материалов корзины) 

Расстояние швов:  80-175 mm 
Количество швов: Боковые 2 до 5 швов - Стенки от 1 до 3 швов. 
Размеры ящика:  
(Внешние стороны в мм): 

Длина: 285 – 595 mm 

 Ширина: 185 – 395 mm 
 Высота: 60 – 260 mm  
Вес: около 4.500 кг 

             
 
           
                                                    
         



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 

                     SMA 131 
                ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

1. Две сшивающие головки. 
2. Две цепи перемещения корзин 1’’ управляемые цифровым 

сервоприводом. 
3. Два автоматических устройства подачи торцевых стенок. 
4. Настройки памяти - программирование для 10 различных корзин. 
5. Быстрая установка - изменение размеров. 

 
                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   

Установленная мощность: 5 kW 

Источник питания: 3Χ400V+/- 10% - 50Hz 
Расход сжатого воздуха (макс):  80 Nlt/min 
Давление сжатого воздуха (мин): 6 бар (min) 
Диаметр проволоки: 1,2 mm 
Параметры сортировки вилки 
сшивания:  

ширина - 7 mm, длина стопы 22 mm 

Производство:  До 2.600 ящиков в час 
Размеры ящика:  Длина: 285 – 595 mm 
 Ширина: 185 – 395 mm  
 Высота: 60 - 260 mm 
Вес машины: 1.200 кг  
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             ООО М.НУРИС И СЫНОВЬЯ 
             14-ый км старой национальной дороги Салоники - Верия 

             п.я.4,  п.ин. 57008, Иония, Салоники, Греция 
             Тел. 0030 2310 722 506 , Факс: 0030 2310 722 086 

             E-mail: info@nouris.gr , http://www.nouris.gr 

mailto:info@nouris.gr
http://www.nouris.gr/

